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AC-2D601W シリーズ 日本語データの QR を読み込む設定 
VER A 

（１）文字コードがシフト JIS の日本語データ QR を読む設定 
出荷時は設定済みです ※Windows 用の設定です 
設定開始から設定終了まで読み取って下さい。 

設定開始 

 
(ケーブル/メモリ)キーボード配列 日本 

   
  
(BT)キーボード配列 日本 

 

 

(ケーブル/メモリ)出力文字コード シフト JIS 日本語 

 

 
(BT)出力文字コード シフト JIS 日本語 

 

 
(ケーブル)UTF-8 変換 禁止 

 

(メモリ)UTF-8 変換 禁止 

 
 

(BT)UTF-8 変換 禁止 

 

設定終了 

 

 

※設定後、日本語データを上手く読み込まない場合はお問い合わせ下さい。 
（PC の設定が必要な場合があります） 
 

サンプル 

ShiftJIS 日本語データです 123Ab 
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（２）文字コードが UTF-8 の日本語データ QR を読む設定 
※Windows 用の設定です 

設定開始から設定終了まで読み取って下さい。 
 

設定開始 

 
(ケーブル/メモリ)キーボード配列 日本  

   
  
(BT)キーボード配列 日本 

 

 

(ケーブル/メモリ)出力文字コード シフト JIS 日本語 

 

     ※この設定も必要です 

(BT)出力文字コード シフト JIS 日本語 

 

※この設定も必要です 

(ケーブル)UTF-8 変換 許可 

 

(メモリ)UTF-8 変換 許可 

 
 

(BT)UTF-8 変換 許可 

 

設定終了 

 

 

※設定後、日本語データを上手く読み込まない場合はお問い合わせ下さい。 
（PC の設定が必要な場合があります） 

サンプル 

UTF-8日本語サンプルです123Ab 

 


