
スキャンパターン

Orbit 定置バーコードレーザースキャナMS7120

　MS7120 Orbit   は、小売や物流に最適な定置
式のバーコードレーザースキャナです。
　バーコードを読取窓にかざすだけで、360°
どの方向でもで瞬時に読み取ります。
ショップや施設のカウンターで会員カードを
お客様自身が提示するアプリケーションや、
倉庫で出庫商品を読み取る業務に最適です。
また、長期保証で修理コストを削減します。

■360°読み取り

3年保証

コンパクトで美しいデザインの全方向レーザースキャナ

　MS7120は、20本のレーザー(特許取得済み)に
よって読取窓にかざしたバーコードを360°
どの方向でも読み取ります。
　MS7120は鮮明なレーザー投光と使いやす
さを考慮した円状の読取窓によって読み取りの
中心位置がわかりやすいように設計されていま
す。そのため特別なトレーニングは必要なく、
エンドユーザがバーコードをかざすのみで簡単
に読み取りできます。
　ヘッドは上下30°可動し角度を調節可能。
　小型のため大きな荷物のときはスキャナを
手に持って読み取らせることも出来ます。

◆全方向レーザースキャン

■主なバーコードシンボルに対応

◆各種インターフェース対応

＊ケーブルは無償保証の対象外です。

　MS7120は人目のつく店頭や施設のカウンター
に設置しても店内になじみやすい美しい球状の
デザインです。施設内でのセルフチェックや
店頭での商品の入力などに最適です。また、
頑丈な設計で倉庫などでも利用していただけます。

◆美しいデザイン

　MS7120は、USB、PS/2キーボード、
RS-232Cに対応しており、多様な環境に導入
ができます。また、既存の古いスキャナから
の置き換えが容易です。

R

20本のレーザーによって360°
どの方向のバーコードも読み
取ります。1,120スキャン/秒
の高速レーザースキャンで
瞬時に読み取ります。

JAN/EAN/UPC,Interleaved 2 of 5,NW-7,
Code39,Code128,GS1-Databar,他

■美しいデザイン
人目のつくカウンターへ設置してもなじみやすい
カーブ状のデザインです。

■各種インターフェース対応
USBキーボード、USBCOM、PS/2キーボード、
RS-232Cに対応し、様々な環境に導入可能。

■3年保証
長期保証で修理コストを削減。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品についてのご相談・お問い合わせ・ご購入はこちら 
TEL 045-508-5201   /   URL   www.a-poc.co.jp 

 ご注文は弊社ウェブサイトのオンラインショップまたは書面にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。 

 

製品仕様 
型番 MS7120 

読み取り 
バーコード 

UPC/EAN/JAN,Codabar(NW-7),Code 39, 
Trioptic,Code32(PARAF),Code 93, 
Code 128,GS1-128（UCC/EAN-128）, 
Code11,MSI,UK/Plessey,Interleaved2of 5, 
Matrix2of5,IATA(Airline 2of 5), Standard2of5 
(Discrete2of5,Industrial2of5,Code2of5) 
GS1 DataBar(RSS) 

光学性能 

光源：650±10nm 可視光半導体レーザー 
スキャンパターン：5 方向ｘ4 本(20 本) 
スキャン速度：1,120 スキャン/秒 
読取幅：60mm(距離 0mm) 

105mm(距離 215mm) 
距離：0～215mm(UPC/EAN/JAN 100%） 
コントラスト : 0.35 
スキャン角度：ロール 360°,ピッチ 60°,ヨー60° 
最小分解能：0.127mm 

動作電力 0.9W（180mA＠5V） 

インターフェース
USB(USB HID キーボード,USB COM) 
PS/2(キーボードウェッジ),RS-232C 

LED 通知 青: レーザー発光/スタンバイ  白:正常読取 
ブザー通知 7 音調/ブザー無し 
温度 動作:-20 ℃～40 ℃ 保管: -40 ℃～60 ℃ 
湿度 0%-95%RH(結露なきこと) 
耐落下衝撃 1.2M の高さからコンクリートへ落下後、正常動作

耐外乱光 4,842lux（室内） 

寸法 
105mm(D),80mm(W:ヘッド),102mm(W:台座), 
150mm(H) 

重量 400g(ケーブルを除く) 

認証等 
EMC:FCC Part 15 Class A ,CE 
レーザー: IEC 60825-1:1993+A1+A2 
環境:RoHs 準拠 

 

商品構成 
商品 付属品 

MS7120-AC-U スキャナ,USB ケーブル  
MS7120-AC-K スキャナ,PS/2 ケーブル,AC アダプタ 
MS7120-AC-R スキャナ,RS-232Cケーブル,ACアダプタ

 

◇読取範囲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

細バー A E G H K 
mm 0.13 0.19 0.25 0.33 0.66 

読取範囲はバーコードの印刷品質よって異なります。 
 

◇各部名称    

 
1.白色 LED 2.青色 LED 3.読取窓 4.ブザー 5.ピンホール 
6.ケーブルジャック 7.ヘッド(上下 30°調節可能) 
 
 

 

MS7120  Orbit 定置型バーコードレーザースキャナ 

 
株式会社エイポック 
〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1 ナイス第 2 ビル 5F 

TEL 045-508-5201   FAX 045-508-5202 
http://www.a-poc.co.jp/ 

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお

ける登録商標です。他の会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または

登録商標です。●ご使用の際は、説明書の安全に関するご注意をよく

お読みのうえ、正しくお使い下さい。 
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～バーコードリーダー販売会社～ 

TM 

幅 105mm 
(距離 215mm) 

幅 60mm 
(距離 0mm) 
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